
 Performances

  Classe 4  ITeCons ON.2211 / CXL066/14 du 25.09.2014

  Classe 4A  ITeCons ON.2211 / CXL066/14 du 25.09.2014

  Classe C5  ITeCons ON.2211 / CXL066/14 du 25.09.2014

  1,4 W/m2.K  ITeCons ON.2211 / CXL065/14 du 14.08.2014

Performance acoustique   30 dB  ITeCons ON.2211 / ACL149/14 du 22.09.2014

  Classe 5  ITeCons ON.2211 / CXL068/14 du 24.09.2014

  Absense  ---

Liliana Fernandes, Département Qualité

NPD - performance non déterminée

Système 3

DÉCLARATION DES 
PERFORMANCES

DoP: LP.G55.PE_06202018

1. Code d' identification unique du 
produit type:

Porte d' Entrée  Alu QUIMPER

G55

5. Référence de la Norme Harmonisée: EN 14351-1:2006 + A1:2010

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

2. Usage prévu: Porte extérieur pour piétons sans caractéristiques de 
résistance au feu et/ou de dégagement de fumée

3. Fabricant: 4ALU
Rua 5 de Outubro, n 112, Pencelo, 4810-113 Portugal

4. Système d'évaluation des 
performances:

6.3 Résistance à la charge du vent

6.4 Coefficient de transfert thermique

6.1 Perméabilité à l'air

6.2 Etanchéité à l'eau

(signature)

www.4alu.com Rua 5 de Outubro, n 112, Pencelo, 4810-113 Portugal

6.5

Substances dangereuses

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées 
indiquées au point 6.
La présent déclaration des performances est établie la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 3. Signé pour le fabricant par:

(nom et titre)

Organisme notifié / N.º Rapport d'essais ou 
de calculs

6.6 Durabilité mécanique

commercial@4alu.com Tel: 00351 224664340

6.7

Braga, 06 Fébruar 2018

(lieu et date)


