
4. Système d'évaluation et vérification:

Système 4

5. Déclaration de performance

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. - Via Vittorio Veneto, 13 - 40026  Imola (BO) ITALIA

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau Eb >10%

2. Destination d'usage du produit:                                                                                                            

Revêtements intérieurs

3.Nom et adresse du fabricant:                                                                                                            

Tel. +39 0542 601601 - Fax +39 0542 31749 - www.ccimola.it - info@ccimola.it

No. 003CPR01-07-2013

DECLARATION  CE DE PERFORMANCE

1. Identification du produit:                                                                                                            

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCE
Spécifications techniques 

harmonisées

Résistance au feu A1 (96/603/CE)

Gabriele Tommasini 

(DIRECTEUR LOGISTIQUE)

Signature

Date: Imola, 01/07/2013

NPD

Résistance au choc thermique
Résiste

Résistance au feu A1 (96/603/CE)

CEN TS15209     

Charge de rupture : EN ISO 10545-4

≥ 7,5 mm > 600 (N)

EN 14411:2012

Durée pour utilisation à l'intérieur Résiste

EN ISO 10545-9

< 7,5 mm > 200 (N)

Surfaces Tactiles


