
E G E S E R A M i K 
SAN. VE Tic. A.? 

DECLARATION DE PERFORMANCE 
Declaration de Performance No.: PB-SG-01 

1. I d e n t i f i c a t i o n u n i q u e d ' u n t y p e de p r o d u i t s : C a r r e a u x de s o l presses a sec E b < 0 , 5 % 

2 . T y p e de l o t o u n u m e r o de serie o u t o u t a u t r e 
e l e m e n t p e r m e t t a n t I ' i d e n t i f i c a t i o n d u p r o d u i t de 
c o n s t r u c t i o n t e l q u ' i n d i q u e a I'article I I ( 4 ) de C 
P R 

: V o i r I ' e m b a l l a g e 

3. U s a g e p r e v u d u p r o d u i t de c o n s t r u c t i o n , 

c o n f o r m e m e n t a la s p e c i f i c a t i o n t e c h n i q u e 

h a r m o n i s e e a p p l i c a b l e , t e l l e q u e p r e v u e p a r le 

f a b r i c a n t . 

: P o u r les sols i n t e r i e u r s et e x t e r i e u r s 

4 . N o m , n o m c o m m e r c i a l e n r e g i s t r e o u m a r q u e 
e n r e g i s t r e et adresse c o n t a c t d u f a b r i c a n t a 
I'article i 2 ( 2 ) d u C P R 

E g e S e r a m i k S a n . v e T i c . A.§. 
A n k a r a A s f a l t i 2 6 . K m Kemalpa§a / I z m i r / T U r k i y e 

• T e l . : + 9 0 2 3 2 8 7 8 17 0 0 F a k s ; + 9 0 2 3 2 8 7 8 12 5 4 
w w w . e g e s e r a m i k . c o m i n f o @ e g e s e r a m i k . c o m 

5. L e cas a p p l i c a b l e . N o m et adresse de c o n t a c t 
d u r e p r e s e n t a n t a u t o r i s e 

: Pas p e r t i n e n t 

6. S y s t e m e o u s y s t e m e s d ' e v a l u a t i o n et 
v e r i f i c a t i o n de l a Constance de l a p e r f o r m a n c e 
d u p r o d u i t de construction, c o n f o r m e m e n t C P R 
A n n e x V 

: S y s t e m e 4 

7. N o r m e h a r m o n i s e e : E N 1 4 4 1 1 : 2 0 1 6 

8. N o m et n u m e r o d u l a b o r a t o i r e n o t i f i e : -

9. E v a l u a t i o n t e c h n i q u e e u r o p e e n n e ( E T A ) : Pas p e r t i n e n t 



E G E S E R A M i K 
SAN. VE Tic. A.5 

Declaration de performance 

Caracter is t iques 
Essent iel les 

Performance Norme d'essai 
Speci f icat ion techn ique 
harmonisee 

React ion au feu A1FL 
96/603/EC 
EN 13501-1 1 

L iberat ion de dangereux 
substance, pour 

- Cadmium 
- Lead 

NPD EN ISO 10545-15 

Resistance a la rupture 
§paisseur > 7,5 mm min. S: 1300N 
Epaisseur < 7,5 mm min. S: 700N 

EN ISO 10545-4 

Gl issement 
La valeur de glisement apparait sur 
etiquette de code du produit. 

C E N / T S 16165 EN 14411:2016 

Tact l l i te NPD ISO 23599 

Resistance aux chocs 
therm iques 

Passe 

--! 

EN ISO 10545-9 

Durabi l i te pour 

- usage interne: 
- utilisation externa; Passe 

i 

EN ISO 10545-12 
resistance au gel / degel 

L a p e r f o r m a n c e d u p r o d u i t i d e n t i f i e a u p o i n t 1 est c o n f o r m e a u x p e r f o r m a n c e s declarees a u p o i n t 10. 

C e t t e d e c l a r a t i o n de p e r f o r m a n c e est etablie sous la seuie r e s p o n s a b i l i t e d u f a b r i c a n t i d e n t i f i e a u p o i n t 4 . 

S i g n e p o u r et sur le c o m p o r t e m e n t d u f a b r i c a n t par: 

Bulent Z I H N A L I 

Vice-president du conseil d'administration 

0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 / I z m i r / T u r k i y e 


