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1. Code d’identification unique du produit type 

Le code unique de votre produit figure sur l’étiquette collée sur la dernière lame (en bas) du 

tablier : voir exemple. S’y trouvent également ses caractéristiques de résistance thermique 

additionnelle et de résistance au vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eléments d’identification du produit de construction 

Volet roulant à usage extérieur 

3. Usage prévu 

Usage extérieur 

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant 

TBS Industrie SAS 

Rue de l’Europe ZI des grands bois 

F – 49 280 la Seguiniere  

5. Nom et adresse de contact du mandataire 

Non applicable 

6. Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4 

7. Identification de l’organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par 

une norme harmonisée 

Non applicable 

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne 

Non applicable 

9. Performances déclarées : 

 

 

 

 

 

 

 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 

déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule 

responsabilité du fabricant identifié au point 4.Signé pour le fabricant et en son nom par :

M Marc Burger, Président                   

Résistance à la charge 

due au vent 

N° d’identification unique 

de votre produit 

 

Le code unique de votre produit figure sur l’étiquette collée sur la dernière lame (en bas) du 

ses caractéristiques de résistance thermique 

6. Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

7. Identification de l’organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 

déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule 

bricant et en son nom par : 

Résistance thermique 

additionnelle 


